KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn. zm.

'Data sporzgdzenia:03.04.201 or. B Data aktualizacji:-

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu
Proszek do prania ATOMUS plus
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Proszek do prania recznego i w pralkach automatycznych.
Zastosowanie odradzane: nie okreslono.
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: .VELVET-GROUP Sp. z 0.0.” Sp.k.
Adres: ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, Polska
Telefon: +48 52 37474 15
E-mail: velvet@velvetgroup.pl
Adres e-mail osoby odpowiedziainej za karte charakterystyki: laboratorium@velvetgroup.pl
Numer telefonu alarmowego
112 (ogdiny telefon alarmowy), 998 (straz pozama), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

21

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit 2; H319
Dziata draznigco na skére. Dziata draznigco na oczy.

Elementy oznakowania

Pi r j j r ia i hast
UWAGA

H315 Dziata draznigco na skore

H318 Dziatg draznigco na oczy.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie plukaé wodga przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je tatwo usunaé.
Nadal plukad

P332+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skéry: Zasiegnaé porady/zglosié sie pod
opieke lekarza.

We | je:
Sktad detergentowy: anionowe $rodki powierzchniowo czynne (<5%), niejonowe $rodki powierzchniowo
czynne (<5%), mydto (<5%), fosforany (<5%), polikarboksylany (<5%), komponent nanosrebra z
krzemionka, enzymy, rozjasniacze optyczne, kompozycje zapachowe.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pozn. zm.

Data sporzgdzenia:03.04.2019r. Data aktualizaciji:-

2.3 Inne zagrozenia
Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIIl rozporzadzenia

REACH. Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.
Sekcja 3: Sktad/ informacje o skiadnikach

31 Substancje: nie dotyczy
3.2 Mieszaniny
Weglan sodu
Zakres stezen: <21%
Nr CAS: 497-19-8
Nr WE: 207-838-8
Numer rejestracji wiasciwej: 01-2119485498-19-0013

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Eye Irrit. 2; H319,
hodne 4-C10-13-sec-alkilowe kwasu benzenosulfonowego

Zakres stezen: <2%

Numer CAS: 85536-14-7

Numer WE: 287-494-3

Numer rejestracji wtasciwej: 01-2119490234-40-xxxx

Klasyfikacja wg 1272/2008/\WE: Skin Corr.1C:H314, Acute Tox. 4; H302,
Aquatic Chronic 3; H412

N.N-dietanolamid kwaséw oleju kokosowego

Zakres stezen: <1%

Numer CAS: 68603-42-9

Numer WE: 271-657-0

Numer rejestracji wtasciwej: 05-2118688476-22-xxxx

Klasyfikacja wg 1272/2008/\WE: Acute Tox. 4; H302, Skin Irrit. 2: H315
Pelen opis zwrotéw H znajduje sie w sekcji 16 karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Po narazeniu drogg oddechows: w przypadku zgodnego z przeznaczeniem uzycia produktu, tg drogg
narazenie nie wystepuje. W sytuacji wdychania duzej ilosci pylu wyjs¢ na $wieze powietrze. W razie
wystapienia niepokojacych dolegliwosci, skonsultowac sie z lekarzem.
Przy kontakcie ze skérg: przy dluzszym kontakcie, zmy¢ duza iloscig wody. W razie wystapienia
niepokojacych dolegliwosci, skonsultowac sie z lekarzem.
Przy kontakcie z oczami: przeptukaé duzg iloscig wody, co najmniej 10 min, przy otwartych powiekach.
Wyjaé szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody, ryzyko uszkodzenia rogéwki. W przypadku

komplikacji udaé sie do okulisty.
Przy spozyciu: nie wywotywa¢ wymiotéw. Przepluka¢ usta. Nigdy nie pedawaé niczego do ust osobie
nieprzytomnej. W przypadku komplikacji skonsultowaé sie z lekarzem, pokazaé opakowanie lub

etykiete.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn. zm.

Data sporzgdzenia:03.04.2019r. Data aktualizacji:-

4.2

Najwazniejsze ostre i opéZnione objawy oraz skutki

W kontakcie ze skora: pieczenie, zaczerwienie, wysuszenie. Kontakt z wilgotng skérg, moze
spowodowac podraznienie,

W kontakcie z oczami: tzawienie, zaczerwienienie, podraznienie, istnieje ryzyko powaznego
uszkodzenia oczu.

Po polknieciu: biegunka, nudnosci, wymioty.

Inhalacja: pyty moga spowodowac kaszel lub podraznienie drég oddechowych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Weskazania do postgpowania podejmuje lekarz po ocenie stanu zdrowia osoby poszkodowanej. Leczyé
poszkodowanego objawowo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gaénicze: Do gaszenia nalezy uzyé $rodkéw gasniczych zawierajacych CO,, lub
piane. W przypadku zastosowania wody nalezy zabezpieczy¢ teren przed wyciekiem.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: zwarty strumien wody spowoduje niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia
pozaru.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancjg lub mieszaning
W wyniku reakgcji spalania tworzg sie szkodliwe gazy tj. tlenki siarki, tlenki wegla. Unikaé wdychania
substancji wydzielajacych sie podczas spalania gdyz mogg stwarzac¢ zagrozenie dla zdrowia.

53 Informacje dla strazy pozarnej

Uzywac Srodkéw ochrony ogélnej dostosowanych do zaistniatej sytuacji. Nie nalezy przebywad
w strefie zagrozonej ogniem bez odpowiedniej odziezy ochronnej, odpornej na chemikalia, a takze bez
aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Pojemniki z chemikaliami znajdujgce sie
w strefie zagrozonej pozarem nalezy chtodzi¢ rozpylonym strumieniem wody z dostosowane] odlegtosci.

Jesli to mozliwe usunaé produkt z strefy zagrozenia.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $srodowiska

6.1

6.2

6.3

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zmniejszy¢ dostgp o0séb nieupowaznionych do obszaru awarii do momentu zakoriczenia czynnosci
oczyszczania. W przypadku duzego obszaru awarii odizolowac¢ zagrozony teren. Nie przebywaé na
uwolnionym materiale oraz zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Unika¢ przedostania sie materiatu do
oczu. Zaopatrzyc sig w odpowiednie wyposazenie ochrony osobiste;.

Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony srodowiska

W sytuacji uwolnienia duzych ilosci materialu nalezy nie dopusci¢ do rozprzestrzenienia sie mieszaniny
w $rodowisku naturalnym, a takze do przedostania sig¢ do kanalizacji oraz wéd powierzchniowych
i gruntowych. Produkt moze by¢ szkodliwy dla $rodowiska. W sytuacji uwolnienia wiekszych ilosci,
nalezy bezzwiocznie powiadomic¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stluzace do usuwania

skazenia
Unika¢ pylenia podczas zbierania. Zebrany materiat umiescié w odpowiednio oznakowanych
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pdZn. zm.
Data sporzgdzenia:03.04.2019r. Data aktualizacii:-

pojemnikach. Jezeli produkt jest wilgotny zebra¢ przy pomocy wskazanych do tego celu sorbentéw do
zamknietych pojemnikéw i skierowa¢ do utylizacji. Rozsypany badZ rozprzestrzeniony materiat
traktowac jako odpad. Starannie usunaé wszystkie pozostato$ci oraz miejsce oczyéci¢c woda. Wszystkie
zniszczone opakowania zaopatrzy¢ w opakowania zastepcze.

6.4 Odniesienia do innych sekgji

Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Postgpowal zgodnie z zasadami bezpieczeristwa i higieny, zaopatrzy¢é sie w $rodki ochrony
indywidualnej. Uwaza¢ na zanieczyszczenia oczu, nie wdycha¢ pytéw. Po zakonczeniu pracy i przed
przerwa umy¢ rece. Nieuzywane pojemniki odpowiednio oznaczy¢ oraz trzymaé szczelnie zamkniete.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Opakowania muszg by¢ oryginalne i szczelnie zamkniete. Pomieszczenie dobrze wentylowane.
Chroni¢ przed mrozem i wilgocia, przechowywa¢ w pomieszczeniu suchym i przewiewnym,
o wilgotnoséci wzglednej <70%. Przechowywa¢ w okreslonej temperaturze 5-35 °C. Przechowywaé w
miejscu nienastonecznionym. Po otwarciu pozostawi¢ w pozycji pionowej. Nie nalezy przechowywaé z
kwasami.
7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Proszek do prania recznego i w pralkach automatycznych.,

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / $rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Inne nietruj rzemystowe:
NDS: Pyt respirabilny 10 mg/m?
DSB: Brak

Podstawa prawna Dz. U. 2018 poz 1286
8.2 Kontrola narazenia
Postepowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. W trakcie pracy nie palié tytoniu, nie jesé
i nie pi¢. Po zakonczeniu pracy i przed przerwg umyé rece. Uzywaé tylko w pomieszczeniach
wentylowanych. Unika¢ przedostania sig do oczu. Zanieczyszczong odziez zdjaé. Nalezy stosowaé
kremy ochronne.
cane procedu onitorowania

Zastosowa¢ procedury monitorowania stezen szkodliwych komponentéw w powietrzu, a takze
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy. Jesli sg one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku, a takze zgodne z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami. Uwzgledniajac
warunki panujgce w miejscu ekspozycji, a takze odpowiedniej metodyki pomiaru dostosowanej do
warunkéw pracy. Tryb, rodzaj, pomiar i czestotliwos¢ pomiaréw powinny byé zgodne
z rozporzgdzeniem MZ z dnia 2 lutego 2011r. ( Dz. U. Nr 33, poz. 166).
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z p62n. zm.
Data sporzadzenia:03.04.2019r.

Data aktualizaciji:-

Ochrona rak i ciata

Uzywaé rekawice ochronne zabezpieczajgce przed skutkami diugotrwatego stosowania. Nosié

ochronng odziez.

Rekawice muszg byc odporne na dziatanie produktu i nieprzepuszczalne.

Ochrona oczu

Uzywac okulary ochronne w celu zmniejszenia ryzyka przedostania sie produktu do oczu.

Ochrona drég oddechowych

W sytuacji uzywania zgodnego z przeznaczeniem, nie wymagane.
Zastosowane s$rodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu MG z dnia 21 grudnia
2005r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pdzn. zm.). Pracodawce obowiazuje zapewnienie $rodkow

ochrony odpowiednich do wykonywanych czynnoéci, réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Kontrola narazenia srodowisk

Unika¢ przedostania sie do $rodowiska, gtéwnie do gleby, wod gruntowych, a takze kanalizacji

i Sciekow.

SEKCJA 9: Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
wyglad: proszek
barwa: kremowo biata z kolorowymi granulkami
zapach: charakterystyczny, przyjemny
prog zapachu: nie oznaczono
wartos¢ pH (1% roztworu): 10-11
temperatura wrzenia: nie oznaczono
temperatura krzepniecia: nie oznaczono
temperatura zaptonu: nie oznaczono
szybkos¢ parowania: nie dotyczy
palno&c¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy, produkt niepalny
goérna/dolna granica wybuchowosci: nie oznaczono
preznosc par: nie oznaczono
gestosé par: nie oznaczono
gestosé (20°C): nie oznaczono
rozpuszczalnosé: rozpuszcza sie w wodzie
wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie oznaczono
temperatura samozaptonu: nie oznaczono
temperatura rozkfadu: nie oznaczono
wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
wiasciwosci utleniajace: nie wykazuje
lepko$¢ dynamiczna: nie dotyczy
9.2 Inne informacje
gestosS¢ nasypowa: 0,998 - 1,100 g/cm®
SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnosé
Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz rowniez podsekcja 10.3 i 10.5.
10.2 Stabilnosé chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwosé wystapienia niebezpiecznych reakcji
Produkt ulega egzotermicznej reakcji z kwasami z wydzieleniem CO..
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Chroni¢ przed wilgocia, przechowywaé¢ w pomieszczeniu suchym i przewiewnym, o wilgotnosci

wzglednej <70%.
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10.5

10.6

Materialy niezgodne:
Kwasy.

Niebezpieczne produkty rozkiadu:
CO..

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1

Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksyczno$é komponentow

Weglan sodu (CAS 497-19-8)

Toksycznos¢ ostra LD50 (doustnie, szczur): 2800 mg/kg
Toksyczno$¢ ostra LD50 (skéra, krélik): >2000 mg/kg
Toksycznoéc¢ ostra LC50 (inhalacja, szczur): 2300 mg/m?2h

Pochodne 4-C10-13-sec-alkilowe kwasu benzenosulfonowego (CAS 85536-14-7)

Toksyczno$¢ ostra LD50 (doustnie, szczur): 1470 mg/kg
Toksyczno$c ostra LD50 (skéra, szczur): >2000 mg/kg
Toksycznos$é produktu

Toksyczno$c¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skére
Dziata draznigco na skére

Powazne uszkodzenia oczu/dziatanie drazniace na oczy
Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Rakotworczosé

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe- narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe- naraZzenie powtarzalne

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Zagrozenie spowodowane aspiracig

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

1241

Toksycznosé

Toksyczno$¢ mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako toksyczny dla srodowiska wodnego.

Toksyczno$c komponentu

Weglan sodu (CAS 497-19-8)

Toksycznos¢ ostra dla ryb LC50: 300 mg/I/96h Lepomis macrochirus
Toksyczno$¢ ostra dla bezkregowcow LC50: 200 - 227 mg/l/48h Ceriodaphnia dubia.
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Pochodne 4-C10-13-sec-alkilowe kwasu benzenosulfonowego (CAS 85536-14-7)

Toksyczno$¢ ostra dla ryb LC50: 1,67 mg/l/96h Lepomis macrochirus
Toksycznoéé ostra dla dafni EC50: 2,9 mg/l/48h Daphnia magna
Toksyczno$¢ ostra dla alg IC50 47,3 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus
12.2 Trwatos$é i zdolnos$é do rozktadu
Zawarte w produkcie $rodki powierzchniowo czynne sa biodegradowalne zgodnie z kryteriami
biodegradowalnosci zawartymi w rozporzadzeniu 648/2004/WE. Produkt ulega biodegradacji.
12.3 Zdolnos¢ do biocakumulacji
Nie nalezy spodziewa¢ sie bioakumulaciji.
12.4 Mobilnosé w glebie
Produkt rozpuszcza sie w wodzie oraz przenika do gleby.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej
SEKC.JA 13: Postgpowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizacja odpadéw zgodna z aktualnymi przepisami. Pozostatosci
przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach. Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu powstania.
Niewielkie ilosci mieszaniny utylizowaé z odpadami komunalnymi.
Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: procesy recyklingu, likwidacji oraz odzysku opakowan po
zuzytym produkcie, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami. Jedynie catkowicie
opréznione opakowania mogg byé przeznaczone do recyklingu.
Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21wraz z pézn. zm., Dz. U. 2013, poz 888 wraz z pdzn. zm.
Dz.U.2014, poz.1923.
SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ)
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
14.3 Klasa zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska
W mysl| przepisow transportowych produkt nie stanowi zagrozenia dla $srodowiska.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy.
14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.
SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony érodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz.322 wraz z pézn.zm.
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2018 poz. 1286)
Umowa europejska ADR dotyczgca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
Os$wiadczenie Rzgdowe z dnia 26 marca 2015 . w sprawie wejécia w zycie zmian do zatacznikéw A i B do Umowy
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15.2

europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzeénia 1957 r. (Dz.U. 2015 poz. 882)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiardw czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz.U. Nr 33, poz. 166).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2014, poz. 1923).
Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, poz.21wraz z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888

wraz z pozn. zm.)

648/2004/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentéw

wraz z pézn. zm.

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pdzn. zm.

790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2015/830/UE Rozporzadezenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolenr i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH)

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajgca
niektére dyrektywy.

94/6 2/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiege i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych.

89/686/WE Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zblizania ustawodawstw Panstw Czionkowskich
odnoszacych sie do wyposazenia ochrony osobiste;j.

Ocena bezpieczeristwa chemicznego
Nie ma obowiazku przeprowadza¢ oceny bezpieczeristwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

wroty H
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skére.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw:

Eye Irrit. 2 Dziatanie drazniace na oczy kat. 2

Acute Tox. 4 Toksycznosc ostra kat. 4

Skin Corr.1C Dziatanie zrace kat. 1C

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skére kat. 2

Aquatic Chronic 3 Przewlekte zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 3

vPvB Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulagji.
PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna.
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

DSB Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

Inne informacje

Informacje zawarte w karcie dotyczg wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ przenoszone na
produkty podobne. Dane zawarte w karcie odpowiadajg aktualnemu stanowi wiedzy o produkcie
i doswiadczeniu. Dane zawarte w karcie nalezy traktowac¢ wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta charakterystyki nie jest

Swiadectwem jakosci produktu.
Uzytkownik produkiu jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych nerm i przepiséw,
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a takze ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych
w karcie.

Klasyfikacji dokonano metodg obliczeniowa przy pomocy danych o zawartosci sktadnikéw
niebezpiecznych w mieszaninie zgodnie z Rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z pozn. zm.

Szkolenia
Przed rozpoczeciem pracy z produktem nalezy zapoznac sie z przepisami BHP dotyczacymi pracy z chemikaliami.

W szczegdinosci odby¢ szkolenie stanowiskowe.
Karta opracowana przez : ,VELVET-GROUP Sp. z 0.0.”" Sp.k., BYDGOSZCZ

Data sporzgdzenia karty: 03.04.2019r.
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